PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO DE APLICACAO DE ESTACAO COMPACTA DE
ESGOTO UNIFAMILIAR COM VISTAS A CONSERVACAO DOS RECURSOS
HIDRICOS EM AREAS RURAIS E COMUNIDASDES ISOLADAS ETAPA 1 —
NO MUNICCIPIUO DE TAQUARITUBA/SP
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARITUBA
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO - DADOS TECNICOS E DEMAIS CALCULOS:
ESTACAO COMPACTA DE ESGOTO COM TRATAMENTO PRIMARIO
SECUNDARIO E TERCIARIO EM SISTEMA UNICO DE ESGOTO.

1. VOLUME UTIL TOTAL DA ESTACAO COMPACTA:

O volume atil total da estacdo compacta deve ser calculado pela formula:
V= 1000 +N (Ct + KIf)

Onde:

V= Volume atil, em litros

N= nuimero de pessoas ou unidades de contribuicéo.

C= Contribuicédo de despejos, em litros / por pessoa x dia ou em litros /

unidade x dia (ver Tabela 1).

T= Periodo de detencdo, em dias (ver Tabela 2)

K= Taxa de acumulacdo de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de
acumulacdo de lodo fresco (ver tabela 3)

Lf= Contribuicdo de lodo Fresco, em litro/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (

N= 5 pessoas;

C=100;

T=1dia;

K=105 (intervalos limpeza de 2 anos e 10 < =t < =20°);
Lf=1

V=1000 + 5 (100.1 +105.1)

V= adotou-se 1300 Litros;

O volume atil do Sumidouro (Vu), em litros € obtido pela equacéo:
Vu=1.6 NCT

Onde:

N é o numero de contribuintes;
C é a contribuicdo de despejos em litros X por habitantes/dia (conforme tabela 3);
T é o tempo de detencdo hidraulica, em dias (conforme tabela 4);

Nota — 0 volume util minimo do sumidouro deve ser de 1000 litros;
a altura do sumidouro, ja incluido a altura deve ser de 1,20 metros.
N= 5 pessoas

C=100

T=1dia

Vu=1,6 NCT

Vu=1,6 x5x100x L
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Vu= 1000 litros, adotou-se 1200 Litros.

Estacdo Compacta de esgoto com tratamento primario secundario e terciario em

sistema Unico de esgoto, conforme especificacbes NBR 7229 / 1993;

1. Consideracoes:

Busca-se um sistema de estacdo compacta (sistema Unico) de tratamento primario
secundario e terciario de esgoto em sistema compacto e Unico, tendo por base as
orientagdes da Norma NBR 7229/1993, que & 0 objetivo deste projeto e deverd ser
utilizado para orientar o sistemas de Estacdo compacta de tratamento de esgoto que esta
municipalidade objetiva licitar.

O Projeto visa atender uma familia de 5 até 12 individuos por moradia come a
previsdo de limpeza do lodo do sistema ser efetuado em um intervalos de até 2 (dois)

anos.

2. Estacdo Compacta de Tratamento de Esgoto Unifamiliar.

O material da estacdo compacta (sistema unico) de tratamento primario secundario
e terciario de esgoto domestico deverad garantir estanqueidade e os detalhes construtivos
deverdo atender as Normas NBR 7229/1993 o material da estacdo compacta devera ser de
PRFV, PVC ou Polietileno;

Preparacao do Lastro

Devera ser instalado em uma camada de um lastro de concreto de 5cm de
espessura para entdo instalar a estacdo compacta em PRFV/ PVC/ Polietileno e as devidas

conexdes conforme detalhes do projeto.

Instalacdo do Sumidouro:
Deverd ser instalado o sumidouro em uma camada de brita de no minimo 20 cm
no interior do Sumidouro e as devidas conexdes para ligar a estacdo compacta conforme

detalhes do projeto.
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6. Caixa de secagem de Lodo.

As caixa de secagem em concreto com tampa de vidro ou acrilico, com 0s seguintes

dimensionamentos:

Tamanho Estagdo compacta de
centimetros (cm). | 1300 Litros.

(L) Largura 90 cm
(P) Profundidade |90 cm
(A) altura 90cm

A Caixa de secagem devera ser de concreto nas dimensdes de 90cm x 90cm X
90cm; com tampa transparente de vidro ou de acrilico e ndo devera ser lacrada, para
possibilitar a evaporacao do liquido extraido junto ao lado estabilizado.

A laje base de sustentacdo da caixa de secagem devera ficar apoiada
necessariamente com 5 cm de espessura em solo natural nunca sobre o reaterro.

Devera utilizar sempre material transparente (vidro ou acrilico) para o fechamento
da caixa, para aumentar a temperatura para inativacao de patdgenos;

A posicdo de escavacdo da caixa de secagem sera determinada pela altura do

registro da estacdo compacta de 0,70cm de altura a partir da base.

6. Escavacdes e Instalacdo:

As escavacOes deverdo ser executadas de forma manual e/ou com maquinas tipo
retro escavadeira nas dimensdes que atendam ao projeto.

Em caso do lencol freatico que atinja agua por ocasido da escavacao e ndo tendo
outro lugar para ser feito a implantacdo do sistema, deve-se utilizar bombas para o
rebaixamento/esgotamento do lencol freatico de maneira que permitam os trabalhos de

instalacdo da estacdo compacta e do sumidouro.
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A Profundidade da escavacdo deve ser determinada pela altura do estacdo
compacta. Quanto ao nivel do tubo de saida de esgoto da residéncia, deverd chegar em
nivel superior ou igual a entrada de esgoto da estacdo compacta;

8. Sumidouro:
Sumidouro conforme especificacdes NBR 13.969/1997;

Sistema executado por meio da confeccdo de sumidouro em concreto para
infiltracdo em solo de brita conforme projeto, que receberd o efluente tratado oriundo da
estacdo compacta de tratamento de esgoto. As tubulacdes de distribuicdo dos efluentes
serdo equalizadas por meio da ligacdo da linha de tubos de PVC da casa ate a estacdo

compacta e desta ligada até o Sumidouro.

9. Reaterros:

Deverdo ser processadas as atividades de reaterro nas areas externas da estacdo
compacta e do também do sumidouro, em camadas compactadas até a cota final do terreno.

Estacdo compacta de tratamento de esgoto deve respeitar distancia horizontais
minimas.

a) 1,5 m de construcdes, limites de terreno, sumidouros
b) 3.0 m de arvores e qualquer ponto de rede pablica de abastecimento de agua.
c) 15m de pocos freaticos e corpos de dgua de qualquer natureza

Local onde sera instalado:

01)Bairros Ilha do Porto e Bairro Barreiro em Taquarituba-SP.

Vide Art anexo.
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